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Geaccrediteerde kalibratiemogelijkheden

Tabel I — Meettoestellen voor lengte

CMC (Calibration and
Measurement Capability)

Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(*=2)
Eindmaten
Staal
129 nominale lengten 0,5 - 100 mm 0,06 pm + 0,6 - 10 L I, (mediaanlengte) volgens ISO 3650
0,05 pm f, en f, volgens ISO 3650
tussenliggende maten 0,1 - 100 mm 0,4 pm 1. (mediaanlengte) volgens ISO 3650
0,05 um f, en £, volgens ISO 3650
stap 100 mm 100 - 500 mm 02pm+2-10%L 1. (mediaanlengte) volgens ISO 3650
0,15 um f, en f, volgens ISO 3650
tussenliggende maten 100 — 500 mm 0,4pm+2-10%L 1, (mediaanlengte) volgens ISO 3650
0,15 pm f, en £, volgens ISO 3650
Hardmetaal
129 nominale lengten 0,5 - 100 mm 0,06 um+1,8- 105 L I, (mediaanlengte) volgens ISO 3650
0,05 pm f, en £, volgens ISO 3650
Keramisch (ZrO,)
129 nominale lengten 0,5 - 100 mm 0,06 pm + 0,7 - 105 L I, (mediaanlengte) volgens ISO 3650
0,05 ym f, en f; volgens ISO 3650
Instelmaten
Staal 0 - 500 mm 1,2pum+3-10% L
Gladde penkalibers
diameter 0,5 - 100 mm 0,5pum+2-10% L
Meetstiften
diameter 0,1 -20 mm 0,6 um
Meetdraden voor
schroefdraad
diameter 0,1 - 5 mm 0,6 pum
Schroefdraadpenkalibers DIN 13 EA-10/10
flankendiameter M3 - M50 2,9 ym gebaseerd op nominale spoed
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)

Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(=2)
Gladde ringkalibers
diameter 1-10mm 0,7 pm
diameter 10 -30 mm 0,6 pm
diameter 30 - 150 mm 0,9 pm
onrondheid 0-12,5 pm 0,4 pm ringdiameter van 5 - 100 mm
Schuifmaten DIN 862 of gelijkaardig
Schaaldeel 0,05 mm 0-1 000 mm 37 pm Juistheid
Schaaldeel 0,02 mm 0-1 000 mm 25 pm Juistheid
Schaaldeel 0,01 mm 0~1000 mm 23 pm Juistheid
Diepteschuifmaten DIN 862 of gelijkaardig
Schaaldeel 0,05 mm 0-500 mm 37 pm Juistheid
Schaaldeel 0,02 mm 0—-500 mm 25 pm Juistheid
Schaaldeel 0,01 mm 0 - 500 mm 23 um Juistheid
Buitenschroefmaten DIN 863 (1999) of gelijkaardig
Schaaldeel 0,01 mm 0-100 mm 2,8 um
100 ~ 500 mm 3um+5-10%L
Schaaldeel 0,001 mm digitaal 0—- 100 mm 2,6 um
100 — 500 mm 3um+5-10% L
Binnenschroefmaten DIN 863 (1999) of gelijkaardig
3-punts binnenschroefmaten 5~ 150 mm 3,2 um
2-punts binnenschroefmaten
Met meetbekken 5-150 mm 3,2 um
Speerschroefmaten 0 — 600 mm 3pym+ 5-10%L
Diepteschroefmaten DIN 863 (1999) of gelijkaardig
Schaaldeel 0,01 mm 0-300 mm 3um+5-10%L Juistheid
Schaaldeel 0,001 mm 0300 mm 3um+5-10%L Juistheid
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(k=2)
Meetklokken DIN 878/1SO 463 of gelijkaardig
Schaaldeel 0,01 mm 0-12mm 1,4 pm Juistheid
1,4 pym Herhaalbaarheid
2,0 um Omkeerafwijking
0-50 mm 1,6 um Juistheid
1,6 pm Herhaalbaarheid
2,3 pm Omkeerafwijking
Schaaldeel 0,01 mm digitaal 0-12mm 9 um Juistheid
9 um Herhaalbaarheid
13 pm Omkeerafwijking
0-50 mm 9 um Juistheid
9 um Herhaalbaarheid
13 pm Omkeerafwijking
Schaaldeel 0,002 mm 0-12mm 0,8 um Juistheid
0,8 um Herhaalbaarheid
1,2 pm Omkeerafwijking
Schaaldeel 0,001 mm 0-12mm 0,6 pm Juistheid
0,6 um Herhaalbaarheid
0,9 um Omkeerafwijking
Schaaldeel 0,001 mm digitaal 0-12mm 0,9 um Juistheid
0,9 um Herhaalbaarheid
1,3 ym Omkeerafwijking
0-50 mm 1,2 ym Juistheid
1,2 um Herhaalbaarheid
1,7 pm Omkeerafwijking
Fijnaanwijzers fus foes £ €n £, volgens DIN 879 (oktober
1983)
Schaaldeel 0,002 mm 0-1mm 0,8 um Juistheid
0,8 um fy
1,2 ym foess fo€n £
Schaaldeel 0,001 mm 0-1mm 0,6 um Juistheid
0,6 pm fo
0,9 pm foes fo €D £
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(#=2)
Fijntasters (zwenktasters) £ foess fe €n £ volgens DIN 2270 (april
1985)
Schaaldeel 0,01 mm 0-2mm 1,4 um Juistheid
1,4 pm f
2,0 pm foes, fe€n £
Schaaldeel 0,002 mm 0-2mm 0,8 pm Juistheid
0,8 um fa
1,2 um foes, foen £,
Schaaldeel 0,001 mm 0-2mm 0,6 pm Juistheid
0,6 pm fw
0,9 pm foesr fo€n £
Schaaldeel 0,001 mm digitaal 0-2mm 1,0 pm Juistheid
1,0 pm fo
1,5 um foes> foen £y
Schaaldeel 0,0001 mm digitaal 0-2mm 0,5 um Juistheid
0,5 pm i
0.8 pm foesr foen
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(k=2)

Sneltasters en diktemeters
Voor buitenmetingen 0 mm tot 100 mm
Voor binnenmetingen 2 mm tot 150 mm
Schaaldeel 0,1 mm digitaal 0,06 mm
Schaaldeel 0,05 mm digitaal 0,03 mm
Schaaldeel 0,01 mm digitaal 0,008 mm
Schaaldeel 0,005 mm digitaal 0,006 mm
Schaaldeel 0,001 mm digitaal 0,005 mm
Schaaldeel 1 mm 0,12 mm
Schaaldeel 0,5 mm 0,12 mm
Schaaldeel 0,2 mm 0,12 mm
Schaaldeel 0,1 mm 0,013 mm
Schaaldeel 0,05 mm 0,013 mm
Schaaldeel 0,02 mm 0,013 mm
Schaaldeel 0,01 mm 0,005 mm
Schaaldeel 0,005 mm 0,005 mm
Schaaldeel 0,002 mm 0,005 mm
Schaaldeel 0,001 mm 0,005 mm
Onevenwijdigheid van de 0,7 pm
meetvlakken
Hoogtemeters
Schaaldeel 0,05 mm 0-1000 mm 37 pm
Schaaldee] 0,02 mm 0 -1 000 mm 25 um
Schaaldeel 0,01 mm 0 -1 000 mm 23 um
Diktelemmers

0—5mm 1,0 ym
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid

(k=2)
Meetlatten 0 - 1500 mm 0,05 mm
Rolmeters 0 - 5000 mm 0,12 mm
Lengtematen 0 - 100 mm 0,9 pm
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Tabel II — Niet automatische weegwerktuigen

CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(+=2)
Balansen met een digitale
aanduiding met uitsluiting van 1 gtot35kg 0,3 mgtot 0,20 g ° Door vergelijking met ijkgewichten van
analoge balansen de klasse F1 (OIML R111)
In situ kalibratie van balansen
met een digitale aanduiding met 1gtot 35kg +0,3mgtot 0,20 g ° Door vergelijking met ijkgewichten van
uitsluiting van analoge balansen de klasse F1 (OIML R111)
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Tabel III — Moment

CMC (Calibration and
Measurement Capability)

Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(+=2)
'Klik'- momentsleutels en
momentschroevendraaiers met 1 Nm tot 10 Nm 0,04 Nm ° M : werkelijk moment
herinstelling 10 Nm tot 500 Nm 0,3 Nm+ 0,005 x M

Bijlage bij het accreditatiecertificaat BELAC nr. 024-CAL

Versie nr. 8 — Bladzijde 9 van 15



Tabel IV — Temperatuur

CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(k=2)
'\r/:loelstof-u;-glas ° Door vergelijking met
ermometers referentiestandaarden in een
1 schaaldeel = 0,1 °C 220°C tot +250°C 0,08 °C Vioeistofbad.
1 schaaldeel = 0,2 °C 0,09 °C o .
1 schaaldeel = 0.5 °C 0.11°C Enkel voor gcdeelte}gkc en
1 schaaldeel = 1 °C 0.16 °C totale onderdompeling.
Temperatuursonden . .
verbonden met een Door vergelijking met
meetketen -20°C tot +250°C 0,08 °C referentiestandaarden in een
vloeistofbad.
>+4250°C tot +600 °C 1,9°C ° Door vergelijking met
referentiestandaarden in een
>+600°C tot +900°C 2,6°C dry-block oven.
>+900°C tot +1200°C 4,2 °C ° Enkel TC
Thermokoppels ° Door vergelijking met
J/K/N/R/S/T referentiestandaarden in een
20°C tot +250°C 0,4°C vloeistofbad.
° Afhankelijk van het type
thermokoppel
>+250°C tot +600 °C 2,2°C
° Door vergelijking met
>+4600°C tot +900 °C 2,8°C referentiestandaarden in een
dry-block oven.
>+900 °C tot +1200 °C 4,3°C
Weerstandssonde
° Door vergelijking met
3-wire -20°C tot +250°C 0,17 °C referentiestandaarden in een
vloeistofbad.
4-wire 0,08 °C
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(k=2)
Thermokoppel-
Kalibrator / indicator /
simulator
Met CJC
Type J
-210°C tot <-100°C 0,48 °C
-100°C tot <-30°C 0,37 °C
-30°C tot <+150°C 0,33°C
+150°C tot <+760°C 0,35°C
+760 °C tot +1200°C 0,60 °C
Type K
-200°C tot <-100°C 0,56 °C
-100°C tot <-25°C 0,36 °C
-25°C tot <+120°C 0,33°C
+120°C tot <+1000°C 0,40 °C
+1000 °C tot +1372°C 0,54 °C
Type N ° Gegenereerd en gemeten door
-200°C tot <-100°C 0,73 °C een MFC in °C
-100°C tot <-25°C 0,44 °C
-25°C tot <+120°C 0,38 °C
+120°C tot <+410°C 0,35°C
+410°C tot +1300°C 0,41°C
Type R
0°C tot <+250°C 1,23 °C
+250°C tot <+400°C 0,69 °C
+400 °C tot +1767 °C 0,68 °C
Type S
0°C tot <+250°C 1,17°C
+250°C tot <+1000°C 0,70 °C
+1000 °C tot <+1400°C 0,65 °C
+1400 °C tot +1767 °C 0,73 °C
Type T
-250°C tot <-150°C 1,06 °C
-150°C tot <0°C 0,43 °C
0°C tot <+120°C 0,33°C
+120 °C tot +400 °C 0,30 °C
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Meettoestel Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(k=2)
Thermokoppel-
Kalibrator / indicator /
simulator
Zonder CJC
Type J
-210°C tot <-100°C 0,35°C
-100°C tot <-30°C 0,20 °C
-30°C tot <+150°C 0,18 °C
+150°C tot <+760 °C 0,21 °C
+760 °C tot +1200 °C 0,54 °C
Type K
-200°C tot <-100°C 0,43 °C
-100°C tot <-25°C 0,24 °C
-25°C tot <+120°C 0,20 °C
+120°C tot <+1000 °C 0,31°C
+1000 °C tot +1372°C 0,47 °C
Type N
2200°C tot <-100°C 0,56 °C ° Gegenereerd en gemeten door
-100°C tot <-25°C 0,30 °C een MFC in °C
-25°C tot <+120°C 0,25°C
+120°C tot <+410°C 0,23 °C
+410°C tot +1300°C 0,32°C
TypeR
0°C tot <+250°C 0,91 °C
+250°C tot <+400°C 0,51°C
+400 °C tot < +1000 °C 0,49 °C
+1000 °C tot +1767 °C 0,53 °C
Type S
0°C tot <+250°C 0,83 °C
+250°C tot <+1000 °C 0,43 °C
+1000 °C tot <+1400°C 0,50 °C
+1400 °C tot +1767 °C 0,60 °C
Type T
-250°C tot <-150°C 0,86 °C
-150°C tot <0°C 0,31°C
0°C tot <+120°C 0,20 °C
+120 °C tot +400 °C 0,18 °C
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Tabel V — Elektrisch

CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Grootheid Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(k=2)
00 tot <11Q 0,008 Q
11Q tot <33Q 1'10* R + 10mQ
33Q tot <330Q 6,510°-R + 10mQ
330Q tot <3,3kQ 7-10° R + 40mQ
33KQ tot <33kQ 710°R + 04Q Enkel genereren
33kQ tot <110kQD 7510°-R + 4Q ° R=meetwaarde
Weerstand
110kQ tot <330kQ 8,510°-R + 4Q °© <110 kC:4-wire
. —4-
330kQ tot <3,3MQ L1I'10*-R + 36Q °> 110 k€: 2-wire
3,3MQ tot <11 MQ 410%-R + 045Q
11MQ tot <33MQ 7:10*-R + 0,36kQ
33MQ tot <110 MQ 3,410%-R + 3,7kQ
110MQ  tot 330 MQ 3,510 R + 11kQ
-5
0mV tot <330mV 510°-U + 3,6V ° Enkel genereren
330mV tot <3,3V 510°-U + 3,6 uV
DC Spanning 33V tot <33V 45105 U + 36pV Z°w§;;;is:flefals
33V tot <330V 4,510°-U + 033mV
330V tot 1020V 45105 U + 12mV ° U=meetwaarde
OmA tot <3,3mA 1-10*-7 + 0,04 pA
0 H ° Enkel genereren
33mA tot <33mA 9,510°-1 + 0,11 pA
DC Stroom 33mA tot <330mA 8,510°-7 + 2,1 pA ® Zowel positief als
negatief
330mA tot <22A 2,1:110%- 1 + 29 pA
22A tot 11A 4510%-7 + 021 mA Fmeetwaarde
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Grootheid Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(k=2)
Range Freq
10Hz tot <45 Hz 1,810°- U + 32V
45Hz tot <10kHz 4,510 U + 12V
10kHz tot <20kHz 810%- U + 13V
33mV tot <330mV | 20kHz tot <50 kHz 1,810%- U + 6uv
50 kHz tot <100 kHz 1,8:10%- U + 0,12mV
100% 500 kHz 510%- U + 0,22 mV
10Hz tot <45 Hz 1,1110%- U + 0,16 mV
45Hz tot <10kHz 310U + 31V
10 kHz tot <20 kHz 610%- U + 37uV
0,33V tot <33V 20kHz tot <350 kHz 1-10:3- U+ 02mV  Enkel genereren
AC 50 kHz tot <100 kHz 1,710%- U + 12mV
Spanning 100 K02 500 Kz 3,410°- U + 22mV ° U=meetwaarde
10Hz tot <45Hz 1,210 U + 1,6 mV
45Hz tot <10kHz 3,810 U + 0,34 mV
3,3V tot <33V 10kHz tot <20 kHz 610*-U + 1,7mV
20kHz tot <50 kHz 1,410% U + 3,3mV
50 kHz tot 100 kHz 1,710 - U + 11 mV
45Hz tot <1kHz 3,8:10%- U + 3.8mV
33V tot <330V 1kHz tot <10kHz 5,510 U + 10mV
10kHz tot 20 kHz 6,510% U + 22mV
45Hz tot <1kHz 3,810% U + 50mV
330 V tot 1020 V 1kHz tot <10kHz 1,410%-U + 65mV
10kHz tot 20kHz 1,410%-U + 033V
10Hz tot <20 Hz 2,1-10% -1 + 0,09 pA
20Hz tot <45Hz 1,510% -7 + 0,09 pA
30 pA tot <330 pA | 45Hz tot <1kHz 1,810% 7 + 0,17 pA
1kHz tot <5kHz 3107 -1 + 0,10 pA
5kHz tot 10 kHz 9-10% -7 + 0,10 pA
10Hz tot <20Hz 1,8:10% -7 + 0,17 pA
20Hz tot <45Hz 1,310% -7 + 0,14 pA
0,33mA tot <3,3mA | 45Hz tot <1kHz 9-10%-7 + 0,18 pA
1kHz tot <5KkHz 1,6:10% -1 + 0,19 pA
5kHz tot 10 kHz 4,510° -1 + 0,19 pA
10Hz tot <20 Hz 1,710% -1 + 1,8 pA
20Hz tot <45 Hz 910°-7 + 1,8 nA
33mA tot <33mA | 45Hz tot <1kHz 7,510% -1 + 1,9 pA ° Enkel genereren
AC Stroom 1kHz tot <5KkHz 1,610% 1 + 1,9 pA .
5kHz tot 10 kHz 4510%-7 + 19pA [Fmeetwaarde
10Hz tot <20 Hz 1,710 -1 + 18 pA
20Hz tot <45Hz 9-10* 1 + 18 pA
33mA tot <330mA | 45Hz tot <1kHz 751047 + 19 pA
1kHz tot <5kHz 1,610% -7 + 19 pA
5kHz tot 10 kHz 4,510% -1 + 19 pA
45Hz tot <65Hz 1,7410% - 7 + 0,18 mA
0,33 A tot <22A 65Hz tot <500Hz 1110°-7 + 0,17 mA
500 Hz tot 1kHz 5,510°-7 + 02 mA
45Hz tot <65Hz 610"-7 + 1,2mA
22A tot 11 A 65Hz tot <500 Hz 8,510-1 + 1,3mA
500 Hz tot 1kHz 2,510°-7 + 1,3 mA
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CMC (Calibration and
Measurement Capability)
Grootheid Meetbereik Uitgedrukt als uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid
(k=2)
100Hz tot <120Hz 1,610°-F + 0,85 mHz
120Hz tot <1200 Hz 1,810%-F + 0,95 mHz ° Enkel genereren
Froquentic 1,2kHz tot <10KkHz 1,810°-F + 4mHz &
10kHz tot <120kHz 1,810°-F + 35mHz o Femeetwaarde
120kHz tot <1200 kHz 1,810°-F + 0,14Hz
12MHz tot 2MHz 2:10°-F + 55mHz
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