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Belgische Accreditatieinstelling
Belgische Akkreditierungsstelle
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Accreditatiecertificaat nr. 024-CAL

Signatory to EA, ILAC and IAF
Multilateral Agreements

In uitvoering van de beschikkingen van het koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC, bevestigt het
Accreditatiebureau dat het kalibratielaboratorium

CALIMET BVBA
INDUSTRIETERREIN "BLAUWE TOREN"
Hoge Hul, 65
8000 BRUGGE - Belgié

de bekwaamheid bezit om de Kkalibraties zoals beschreven in de bijlage, die integraal deel uitmaakt van dit certificaat,
overeenkomstig de criteria van de norm NBN EN I[SO/IEC 17025:2005 uit te voeren. Het respecteren van de

accreditatievoorwaarden wordt nagegaan aan de hand van regelmatige toezichten.

De Voorzitster van het Accreditatiebureau BELAC,

Uitgiftedatum . 2006-10-27
Nicole MEUREE-VANLAETHEM

Geldigheidsdatum : 2011-05-02












Beste meetmogelijkheid
Meettoestel Meetbereik uftgedru.k tals Opmerkingen
uitgebreide
meetonzekerhkeid (k=2)
Meetklokken DIN 878/ISO 463 of gelijkaardig
Schaaldeel 0,01 mm 0-12mm 1,4 pm Juistheid
1,4 pm Herhaalbaarheid
2,0 pm Omkeerafwijking
0-50 mm 1,6 um Juistheid
1,6 pm Herhaalbaarheid
2,3 um Omkeerafwijking
Schaaldeel 0,01 mm digitaal 0-12 mm 9 um Juistheid
9 pm Herhaalbaarheid
13 pym Omkeerafwijking
0- 50 mm 9 pm Juistheid
9 pm Herhaalbaarheid
13 pm Omkeerafwijking
Schaaldeel 0,002 mm 0-12mm 0,8 um Juistheid
0,8 pm Herhaalbaarheid
1,2 pm Omkeerafwijking
Schaaldeel 0,001 mm 0-12mm 0,6 pm Juistheid
0,6 pm Herhaalbaarheid
0,9 pm Omkeerafwijking
Schaaldeel 0,001 mm digitaal 0-12 mm 0,9 pm Juistheid
0,9 um Herhaalbaarheid
1,3 pm Omkeerafwijking
0 - 50 mm 1,2 pm Juistheid
1,2 ym Herhaalbaarheid
1,7 pm Omkeerafwijking
Fijnaanwijzers T fgesr T €n £, volgens DIN 879 (oktober 1983)
Schaaldeel 0,002 mm 0-1mm 0,8 um Tuistheid
0,8 pm f,
1,2 pm foes, e €n £
Schaaldeel 0,001 mm 0-1mm 0,6 pm Juistheid
0,6 pm £,
0’9 Hm fgesx fe en fu
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Beste meetmogelijkheid
. uitgedrukt als .
Meettoestel Meetbereik . . Opmerkingen
uitgebreide
meetonzekerheid (k=2)
Fijntasters (zwenktasters) £, fzes, T €n £, volgens DIN 2270 (april 1985)
Schaaldeel 0,01 mm 0-2mm 1,4 pm Juistheid
1,4 pm f,
2,0 pm fgess fe en £y
Schaaldeel 0,002 mm 0-2mm 0,8 pm Juistheid
0,8 um fy
1,2 ym foes, fe en £,
Schaaldeel 0,001 mm 0-2mm 0,6 pm Juistheid
0,6 ym fy
0,9 um foess feen
Schaaldeel 0,001 mm digitaal 0-2mm 1,0 pm Juistheid
1,0 pm fo
1,5 pm foes, fe€n £
Schaaldeel 0,0001 mm digitaal 0-2mm 0,5 pm Juistheid
0,5 pm f
0,8 pm foes: foen £,
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Meettoestel

Meetbereik

Beste meetmogelijkheid
uitgedrukt als
uitgebreide
meetonzekerheid (k=2)

Opmerkingen

Sneltasters en diktemeters
Voor buitenmetingen

Voor binnenmetingen

0 mm tot 100 mm

2 mm tot 150 mm

Schaaldeel 0,1 mm digitaal 0,06 mm
Schaaldeel 0,05 mm digitaal 0,03 mm
Schaaldeel 0,01 mm digitaal 0,008 mm
Schaaldeel 0,005 mm digitaal 0,006 mm
Schaaldeel 0,001 mm digitaal 0,005 mm
Schaaldeel 1 mm 0,12 mm
Schaaldeel 0,5 mm 0,12 mm
Schaaldeel 0,2 mm 0,12 mm
Schaaldeel 0,1 mm 0,013 mm
Schaaldeel] 0,05 mm 0,013 mm
Schaaldeel 0,02 mm 0,013 mm
Schaaldeel 0,01 mm 0,005 mm
Schaaldeel 0,005 mm 0,005 mm
Schaaldeel 0,002 mm 0,005 mm
Schaaldee] 0,001 mm 0,005 mm
Onevenwijdigheid van de 0,7 pm
meetvlakken
Hoogtemeters
Schaaldeel 0,05 mm 0 -1 000 mm 37 pm
Schaaldeel 0,02 mm 0~ 1000 mm 25 pm
Schaaldeel 0,01 mm 0 -1 000 mm 23 um
Diktelemmers

0 -5 mm 1,0 pm
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Beste meetmogelijkheid
uitgedrukt als

ttoestel i i
Meettoeste Meetbereik uitgebreide Opmerkingen
meetonzekerheid (k=2)
Meetlatten 0 — 1500 mm 0,05 mm
Rolmeters 0 — 5000 mm 0,12 mm
Lengtematen 0 - 100 mm 0,9 pm
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Tabel II — Temperatuur

Beste meetmogelijkheid
uitgedrukt als
uitgebreide
meetonzekerheid (k=2)

Meettoestel Meetbereik Opmerkingen

Vloeistof-in-glas
thermometers Door vergelijking met referentiestandaarden in
een vloeistofbad.

1 schaaldeel = 0,1 °C -20tot+250°C [+0,10°C

1 schaaldeel = 0,2 °C +0,10°C Enkel voor gedeeltelijke onderdompeling.

1 schaaldeel = 0,5 °C +0,12°C

1 schaaldeet = 1 °C +0,17°C

Temperatuursonden

verbonden met een meetketen Door vergelijking met referentiestandaarden in
een vloeistofbad

aflezing = 0,01 °C -20°Ctot+250°C |+0,1°C

aflezing = 0,1 °C +0,1°C

aflezing=1°C +0,6 °C

Tabel III — Niet automatische weegwerktuigen

Beste meetmogelijkheid
. uitgedrukt als .
Meettoestel Meetbereik B . Opmerkingen
uitgebreide

meetonzekerheid (k=2)
Balansen met een digitale
aanduiding met uitsluiting van 1 gtot 35 kg +0,5mgtot 0,20 g Door vergelijking met ijkgewichten van de
analoge balansen klasse F1 (OIML R111)
In situ kalibratie van balansen
met een digitale aanduiding 1gtot35kg +0,5mgtot 0,20 g Door vergelijking met ijkgewichten van de
met uitsluiting van analoge klasse F1 (OIML R111)
balansen

Tabel IV — Moment
Beste meetmogelijkheid
Meettoestel Meetbereik ult.gedruk-t als Opmerkingen
uitgebreide

meetonzekerheid (k=2)
‘Klik'- momentsleutels en
momentschroevendraaiers met I Nmtot I0Nm | 0,04 Nm M : werkelijk moment
herinstelling 10 Nm tot 500 Nm | 0,3 Nm + 0,005 x M

Bijlage bij het accreditatiecertificaat BELAC nr. 024-CAL Versie nr. 4 — Bladzijde 8 van 8





